
 
 
PRODUKTINFORMATION 

ROCK OIL 
rbf 100 – racing brake fluid 
 
 
ROCK OIL rbf 100 - racing brake fluid  
 
 
Die Bremsflüssigkeit ist ein sicherheits-relevanter Bestandteil des Fahrzeugs und 
ihr sollte deshalb besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. ROCK OIL rbf 
kann auch für hydraulische Kupplungssysteme eingesetzt werden. 
 

Rbf 100 ist exklusiv für die speziellen Anforderungen an eine 
Rennbremsflüssigkeit entwickelt worden. 
 

Um immer einen optimalen Druckpunkt zu gewährleisten, muss eine 
Bremsflüssigkeit einen möglichst hohen Siedepunkt aufweisen und dabei so viel 
Feuchtigkeit wie möglich verarbeiten können. ROCK OIL rbf meistert diese 
Aufgaben ausgezeichnet und empfiehlt sich damit für den Racingeinsatz mit 
einem Trockensiedepunkt von 300°C. 
 
 

 In allen Bremssystemen nach DOT 4 oder DOT 5.1 einsetzbar. Mischen Sie ROCK OIL 
rbf nicht mit anderen Bremsflüssigkeiten. Beim erstmaligen wechseln auf ROCK OIL rbf 100 
empfehlen wir Ihnen das Bremsflüssigkeitssystem kurz mit ROCK OIL rbf 100 zu spülen um 
die alte Bremsflüssigkeit komplett aus dem System zu entfernen.  

 Niemals mit Bremsflüssigkeit DOT 5 mischen! 
 ROCK OIL rbf 100 sollte mindestens einmal jährlich - im Rennsportbetrieb mehrmals pro 

Saison - gewechselt werden. 
 

 
ACHTUNG: 
Alle Bremsflüssigkeiten auf polyalkaliner Basis sind wasseranziehend. Bewahren Sie deshalb 
angebrochene Flaschen stets gut verschlossen an einem trockenen Platz auf. Bremsflüssigkeit kann 
Lacke angreifen. Falls Bremsflüssigkeit auf lackierte Teile gelangt,  waschen Sie diese umgehend 
mit Wasser ab. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Augenkontakt mit klarem Wasser 
10 Minuten spülen und Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Enthält 
Polyalkylene Glykol Ester  
 
ROCK OIL RBF 100 erfüllt und übertrifft folgende Spezifikationen: 
DOT 3 und DOT 4; US Federal Standards FMVSS 116; SAE J1703 
 
Erhältliche Gebinde:  500ml Flaschen 
 

weitere Informationen 
 

Website:  www.rockoil.de     ROCK OIL Vertriebsges. mbH 
Email:   info@rockoil.de     Im Woog 16 in D 55232 Alzey 
Telefax:  +49 (0) 67 31/ 54 79 47   Telefon +49 (0) 67 31/ 54 79 46 
 

- Wir sind für Sie da - 


